
PRODUKTKATALOG 
2022/23 - EL, VÄRME, VATTEN



2 –  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  –

Om oss
Energi-center Nordic är företaget som levererar energi-
produkter för små och stora anläggningar. Vår styrka 
är systemlösningar samt att välja rätt produkt till rätt 
anläggning.

Vi arbetar med samtliga energislag och väljer det som 
är mest lämpligt för kunden idag samt med hänsyn till 
framtiden.

ECN representerar ledande fabrikat och vi ser kontinu-
erligt över produkter samt systemlösningar för kundens 
bästa.

ECN strävar efter energivänliga lösningar samt brän-
slen. Vi arbetar nära våra installatörer för bäst support 
samt feedback.

Vi sörjer för ett aktivt stöd till en fungerande efter-
marknad.
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Lönsamhet
En modern energianläggning ger en låg energiför-
brukning, den låga förbrukningen sänker månadskost-
naden och höjer fastighetens värde. Livscykel kostnaden 
är mycket viktigare än vad en enkel “pay-off” kalkyl 
visar. Börja tjäna pengar på din investering redan idag 

Hållbarhet
Hållbara energilösningar är skonsammare för naturen 
och slösar inte pengar. Genom hållbara system och 
ingående komponenter minskar driftkostnaderna. Lång 
livslängd ger en resurssnål materialanvändning.

Trygghet
Vi erbjuder system som tänker och reagerar vid fel. 
Det ger en större trygghet för din egendom. Vi ger en 
inbyggd säkerhet med enkelt underhåll.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och 

ändringar i sortiment som kan förekomma 
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EC Nordic representerar Rolec Services Ltd, från Boston.Rolec är en av de ledande  inom 
laddstolpar för olika miljöer som kontor, marinmiljö samt camping.

“Våra EV och PHEV laddnings produkter är kompatibla med alla elfordon somtillverkas idag 
och har certifierats av många av världens ledande EV tillverkare, däribland Renault, Nissan, 
Mitsubishi, etc.

Vi håller Europas största bestånd av EV utrustning och tillbehör till laddning och har tillverkat 
mer än 300.000 laddplatser hittills. Många av dessa “brandas” att passa företagens kund-
krav. Vi har gett laddningslösningar för Jaguar Landrover, BMW, Porsche, Tesco, Airbus, Sony, 
NHS, Räddningstjänsten, DFS, ATS, Hilton Hotels,  
Gatwick flygplats, för att bara nämna några. “

ELBILSLADDNING
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Laddare av kvalitet för nordiskt klimat...

Våra produkter för elbilsladdning följer europastandard Typ 2 mode 3, 
enligt IEC62196, är säkra samt etiskt och hållbart tillverkade. Vi har lad-
dare från 3,6-350 kW effekt i 1-fas eller 3-fas med enkla eller dubbla 
uttag. Sortiment av smartare laddenheter med OCPP, RFIDläsare och 
lastbalansering samt enklare varianter med öppen laddning eller nyckel. 
Vad som passar beror på ert behov av att kontrollera laddningen samt 
hur mycket data ni vill läsa av. 

• BRF:er

• Kommersiella fastigheter

• Företag 

• Industri

• Offenliga miljöer

• Villor 

Elbilsladdning för alla 
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EC Laddbox

EC Laddbox med kabel
EC Laddboxar är ett ekonomisk och säkert val av laddboxar, utformad 
för att erbjuda Mode 3 typ 2 laddning till varje fordon på marknaden 
idag. Denna laddningsenhet har utformats särskilt för att ladda elbilar i 
hemmet eller kontor. Inbyggd jordfelsbrytare och DC-skydd. *Elmätare 
beställs som tillval. Finns i olika färger. 

Artikelnr Fakta
ECWP2016 LADDBOX B20 TYP2  16 A 1FAS, 3,7 kW

ECWP2036 LADDBOX B20 TYP2  16A 3FAS, 11 kW

ECWP2046 LADDBOX B20 TYP2  32A 3FAS, 22 kW

Artikelnr Fakta
ECWP2080 LADDBOX B20 TYP2  16 A 1FAS, 3,7 kW

ECWP2096 LADDBOX B20 TYP2  16A 3FAS, 11 kW

ECWP2156 LADDBOX B20 TYP2  32A 3FAS, 22 kW

EC Laddboxar är ett ekonomisk och säkert val av laddboxar, utformad 
för att erbjuda Mode 3 typ 2 laddning till varje fordon på marknaden 
idag. Denna laddningsenhet har utformats särskilt för att ladda elbilar i 
hemmet eller kontor. Inbyggd jordfelsbrytare och DC-skydd. *Elmätare 
beställs som tillval. Finns i olika färger. 

EC Laddbox smart med kontakt eller kabel
EC Laddboxar är ett ekonomisk och säkert val av laddboxar, utformad 
för att erbjuda Mode 3 typ 2 laddning till varje fordon på marknaden 
idag. Denna laddningsenhet har utformats särskilt för att ladda elbilar i 
hemmet eller kontor. Inbyggd jordfelsbrytare och DC-skydd. *Elmätare 
beställs som tillval. Finns i olika färger. Denna uppgraderade laddbox 
har inbyggd strömbegränsning.  

Artikelnr Fakta
ECWPHS2016 LADDBOX B20 TYP2  16 A 1FAS, 3,7 kW

ECWPHS2096 LADDBOX B20 TYP2  16A 3FAS, 11 kW

ECWPHS2156 LADDBOX B20 TYP2  32A 3FAS, 22 kW
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SecuriCharge är en robust, slitstark, låsbar laddningsenhet särskilt utfor-
mad och tillverkad för allmäna platser. För montering inom- och utom-
hus. Denna enhet har typ 2 Mode 3 laddningsuttag, är säker och låsbar 
när den inte används. Idealiska platser är t.ex. hotell, parkeringshus, 
kontor, fabriker, restauranger, fritidsanläggningar och detaljhandel och 
kommersiella lokaler. Inbyggd jordfelsbrytare och DC-skydd. * Elmätare 
beställs som tillval. 

Artikelnr Fakta
ECSC0010 LADDBOX TYP2 16A 1FAS 3,7kW

ECSC0030 LADDBOX TYP2 16A 3FAS 11kW

ECSC0040 LADDBOX TYP2 32A 3FAS 22kW

EC Laddbox metall

SecuriCharge är en robust, slitstark, låsbar laddningsenhet särskilt 
utformade och tillverkade för allmäna platser. Denna enhet har typ 2 
Mode 3 laddningsuttag, är säker och låsbar när den inte används. Pas-
sar för t.ex. hotell, parkeringshus, kontor, fabriker, restauranger, arenor, 
fritidsanläggningar och detaljhandel och kommersiella lokaler. Inbyggd 
jordfelsbrytare och DC-skydd. * Elmätare beställs som tillval.

Artikelnr Fakta
ECSC0050 LADDBOX TYP2 2 x 16A 1FAS, 3,7 kW

ECSC0162 LADDBOX TYP2 2 x 16A 3FAS, 11 kW *se  bild nedan

ECSC0164 LADDBOX TYP2 2 x 32A 3FAS, 22 kW *se bild nedan

Artikelnr Fakta
ECSCOCPP0110 LADDBOX TYP2 1 x 16A 1Fas 3,7 kW OCPP

ECSCOCPP0112 LADDBOX TYP2 1 x 16A 3fas 11 kW OCPP

ECSCOCPP0120 LADDBOX TYP2 2 x 16A 1fas 3,7 kW OCPP

ECSCOCPP0122 LADDBOX TYP2 2 x 16A 3fas 11 kW OCPP

ECSCOCPP0123 LADDBOX TYP2 2 x 32A 3fas 22 kW OCPP

EC Laddbox metall 2 uttag

EC Laddbox metall 1-2 uttag OCPP
SecuriCharge Laddbox är en tålig enhet perfekt för offentliga och 
krävande miljöer med nordiskt klimat. Denna OCPP-kompatibla laddbox 
erbjuder enkel betal- och ladda lösning via smartphone eller RFID-tag. 
Tillgänglig i 1 eller 2 uttag möjliggör en snabb laddning på 11 kW eller 
22 kW hastighet. Laddboxen har inbyggd GPRS-antenn och Ethernet-
anslutning. Inbyggd elmätare.
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eHome Laddbox

Enkel elbilsladdning med 5m laddningskabel och kontakt typ2 samt 
elmätare. Inbyggd jordfelsbrytare med personskydd samt skydd mot 
DC-läckström. Laddning med 16A eller 32A ger 3,7 respektive 7,4 
kW laddningseffekt. LED visar laddstatus. Nyckellås kan användas för 
elservice eller som av/på funktion, även extern kontakt för timer alterna-
tivt on/off signal. Kan utrustas med sensor för laststyrning av laddaren 
från 16-63A och kabelhållare. * Laddare i 3-fas ska kompletteras med 
jordfelsbrytare typ B. 

eNext Park Laddbox OCPP och RFID
EC WB eNext Laddbox  är designad för att installeras både inomhus 
och utomhus, hemma, på offentliga platser, jobbet och parkeringsplat-
ser. Laddboxen har LED som visar laddarens aktuella status i färgerna 
grön-blå-röd. Möjlighet till distansaktivering och programmerbara 
laddningstider. Finns i både enklare och smartare version med möjlighet 
att ansluta till en molnbaserad programvara och server med OCPP, RFID 
och inbyggd elmätare. *Jordfelsbrytare beställs som tillval. För utomhus-
bruk vid temperarurer lägre än -10 grader skall laddaren beställas med 
lågtemperaturkit.

Artikelnr Fakta

CIWPARK0320X1 LADDBOX  AC  2 x 16A TYP2 1Fas 2 x 3,7 kW

CIWPARK0640X1 LADDBOX AC  2 x 16A TYP2 3Fas 2 x 11 kW

Artikelnr Fakta

CIL490218 LADDBOX 1 x 16A 1Fas 3,7kW

CIL490283 LADDBOX 1 x 16A 3Fas 11kW

eNext Laddbox

Artikelnr Fakta
CIW00320X1 LADDBOX 1 x 16A TYP2 1Fas 3,7 kW

CIW00320X3 LADDBOX 1 x 16A TYP2 3Fas 11 kW

EC WB eNext Laddbox är designad för att installeras (både inomhus 
och utomhus) hemma, på offentliga platser, jobbet och parkeringsplat-
ser. Inbyggd jordfelsbrytare med personskydd och skydd mot DC-läck-
ström. Laddboxen har LED som visar laddarens aktuella status i färgerna 
grön-blå-röd. För utomhusbruk vid temperarurer lägre än -10 grader 
skall laddaren beställas med lågtemperaturkit.



9–  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  – –  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  –

Laddbox: eVolve smart
Vägg eller stolpladdare för offentliga och kommersiella fastigheter.
Uppkoppling via nätverk TCP-IP, 3G GPRS mm. Inbyggd lastbalansering 
och stabilt chassi i aluminium med 2st uttag typ2 kontakt. Två varianter 
för vägg och en för golv eller mark. RFID läsare inbyggd som standard 
liksom OCPP samt inbyggda elmätare. Nyckellås för en enkel installa-
tion samt service ger låga drift kostnader. inbyggd jordfelsbrytare samt 
skydd mot DC-läckström.

Artikelnr Fakta
WVS0064011CC2130 Wallbox eVolve Smart 1-fas 3,7-7,4 kW

WVS0064013CC2151 Wallbox eVolve Smart 3-fas 11-22kW

Laddbox: Rapid DC 25 kW OCPP

Rapid är utformad för att ge snabbladdning till mindre privata anläg-
gningar som inte har tillgång till stor kraftfull elinfrastruktur. Serien ger 
förbättrad laddningshastighet för elfordon utan onödigt stora invester-
ingar. Designad för att minska laddningstiden för elbilar med större 
batterier. Från att ha en räckvidd på drygt 40 till 60 km (beroende på 
elbil) om de laddas på växelström i en timme till att kunna resa nästan 
150 km med samma laddningstid. Som eVolve fast snabbare.

Artikelnr Fakta

CIF25CCSWB070 WB eVolve Rapid DC25kW CCS

Artikelnr Fakta
ECCL2005 LADDSTOLPE BC LED 1 x 16A TYP2 1Fas 3,7 kW

ECCL2007 LADDSTOLPE BC LED 1 x 16A TYP2 3fas, 11 kW

ECMCP0010 FUNDAMENT TILL BC LADDSTOLPE I VARMGALVAT STÅL

Laddstolpe: BC enkelt uttag

Laddstolpe BC: Är en väl beprövad laddstolpe som är såld i stor up-
plaga. En av de de mest prisvärda och anpassningsbara laddstolparna 
på marknaden. Denna laddstolpe finns i 1 eller 2 uttag, Typ 2 Mode 3, 
med inbyggd överlast & felström skydd. * Elmätare beställs som tillval. 
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Laddstolpe: AC 1-2 uttag
Perfekt för offentliga miljöer och nordiskt klimat i 1 eller 2 uttag. In-
byggd överlast & felström skydd. Med eller utan RFID och OCPP samt 
betallösning och uppkoppling till molntjänst. Fundament som tillval.

Artikelnr Fakta
ECPG0011 LADDSTOLPE AC 1 x 16A TYP2 1Fas 3,7 kW

ECPG0012C1 LADDSTOLPE AC 1 x 16A TYP2 3Fas OCPP

ECPG0020 LADDSTOLPE AC 2 x 16A TYP2 1Fas 2 x 3,7 kW

ECPG0020C2 LADDSTOLPE AC 2 x 16A TYP2 1Fas 2 x 3,7 kW OCPP

ECPG0022 LADDSTOLPE AC 2 x 16A TYP2 3Fas 2 x 11 kW

ECPG0022C2 LADDSTOLPE AC 2 x 16A TYP2 3Fas 2 x 11 kW OCPP

ECPG0023 LADDSTOLPE AC 2 x 32A TYP2 3Fas 2 x 22 kW

ECPG0023C2 LADDSTOLPE AC 2 x 32A TYP2 3Fas 2 x 22 kW OCPP

Laddstolpe: Gatustolpe för stadsmiljö

Laddstolpe för gatumiljö. Passar för tuff stadsmiljö,  stadscentrum samt 
historiska miljöer. 1 uttag Typ 2, Mode 3, inbyggd överlast & felström 
skydd. Lätta att montera. Låsbar

Artikelnr Fakta
ECSS0030 LADDSTOLPE 1 x 16A TYP2

ECSS0040 LADDSTOLPE 1 x 32A TYP2

ECGMSS0010 MARKFUNDAMENT Passar till ovan Galv Stål

Artikelnr Fakta
ECCL2015 LADDSTOLPE BC LED 2 x 16A TYP2 1Fas 2 x 3,7 kW

ECCL2017 LADDSTOLPE BC LED 2 x 16A TYP2 3fas, 2 x 11 kW

ECCL2018 LADDSTOLPE BC LED 2 x 32A TYP2 3fas 2 x 22 kW

ECMCP0010 FUNDAMENT TILL BC LADDSTOLPE I VARMGALVAT STÅL

Laddstolpe BC: Är en väl beprövad laddstolpe som är såld i stor up-
plaga. En av de de mest prisvärda och anpassningsbara laddstolparna 
på marknaden Denna laddstolpe finns i 1 eller 2 uttag, Typ 2, Mode 3, 
med inbyggd överlast & felström skydd. *Elmätare beställs som tillval.
Finns med RFID läsare och OCPP. 

Laddstolpe: BC dubbla uttag
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Artikelnr Fakta
CIF25CCSP070 Post eVolve Rapid DC25kW CCS

Artikelnr Fakta
ECPVS640113151 2x1Fas 3,7-7,4kW typ2 kontakt RFID

ECPVS640132151 2x3Fas 11-22kW typ2 kontakt RFID

Vägg eller stolpladdare för offentliga och kommersiella fastigheter.
Uppkoppling via nätverk TCP-IP, 3G GPRS mm. Inbyggd lastbalansering 
och stabilt chassi i aluminium med 2st uttag typ2 kontakt. Två varianter 
för vägg och en för golv eller mark. RFID läsare inbyggd som standard 
liksom OCPP samt inbyggda elmätare. Nyckellås för en enkel installa-
tion samt service. Inbyggd jordfelsbrytare samt skydd mot DC-läckström.

Laddstolpe: Post eVolve smart

Rapid är utformad för att ge snabbladdning till mindre privata anläggn-
ingar som inte har tillgång till stor kraftfull elinfrastruktur. Serien ger för-
bättrad laddningshastighet för elfordon utan onödigt stora investeringar. 
Designad för att minska laddningstiden för elbilar med större batterier. 
Från att ha en räckvidd på drygt 40 till 60 km (beroende på elbil) om 
de laddas på växelström i en timme till att kunna resa nästan 150 km 
med samma laddningstid. Som Post eVolve fast snabbare. 

Laddstolpe: Rapid DC 25 kW OCPP

Laddstolpe master är utformad för att minimera den initiala investerin-
gen när flera laddare krävs, och är en kombination av en Master-lad-
dare och en uppsättning underliggande enheter som styrs av Mastern. 
Hela systemet fungerar som om alla laddare hade smarta funktioner. 
Lämplig för större företag med många parkeringsplatser eller allmänna 
platser som köpcentrum, flygplatser etc.

Artikelnr Fakta
ECPVMS064011 2x1Fas 16-32A Master

ECPVS64011 2x1Fas 16-32A Underenheter

Laddstolpe: Master
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Snabbladdare: Raption DC 150-350kW
Vår snabbaste och mest kraftfulla elbilsladdare på 150kW. Konstruerad 
för att installeras i allmänna miljöer som köpcentrum, flygplatser och 
rastplatser samt för större privata områden och större företag. Denna 
snabbladdare är för fordon som skall laddas och vara redo att fortsätta 
sin resa på mindre än en halvtimme. Finns att få med dubbla uttag samt 
med Chademo.

Artikelnr Fakta
CIF150CCS20 150kW snabbladdare 250A

CIF350CCS20 350kW snabbladdare 500A

Snabbladdare: DC-Bus pillar för E-buss och E-lastbilar
DC BusPillar250 erbjuder ultrasnabb laddning för nuvarande och nästa 
generations e-bussar och e-lastbilar. DC BusPillar250 har en 7,5 meter 
lång CCSCombo-2 laddkabel med kabel för bekväm och säker hantering. 
Den mekaniska installationen är mycket enkel och utrymmesbehovet är ex-
tremt litet. DC BusPillar250 kan skalas efter behov och matas med likström 
(DC) av den kompakta kraftelektronikens DC Power Unit V2.  

Se vår folder för infrastruktur. 

Artikelnr Fakta
ECBP2856 DC BusPillar250 7,5 meter CCSCombo-2 kabel  

DC Power Unit V2 efter antal

Snabbladdare: Raption DC 50-100kW
Konstruerad för att installeras i allmänna miljöer som köpcentrum, 
flygplatser och rastplatser samt för privata områden och större företag. 
Denna snabbladdare är för fordon som skall laddas och vara redo att 
fortsätta sin resa på mindre än en halvtimme. Finns att få med uttag AC 
och Chademo.

Artikelnr Fakta
50CCSCHAT2C63 50kW snabbladdare

100CCSCHAT2C63 100kW snabbladdare



13–  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  – –  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  –

Med EC Charge molntjänst är det möjligt att ha kontroll över sina 
laddstationer, erhålla statistik på elförbrukning per laddplats och 
månad samt hantera debitering. Systemet ger användaren av laddaren 
möjlighet att starta och stoppa laddningen med sin mobil eller en rfid-
bricka, se laddningshistorik, betala för laddningen med mera.

Molntjänst är kompatibelt med laddare som har inbyggt OCPP.

Artikelnr Fakta
CPCLIC0100 Molnuppkoppling och administrationsverktyg för laddplatser.

EC Charge Back-office system

Laddkabel 5-10m

Laddkablar finns att köpa som tillval för alla enheter. Kabellängd från 5 
till 10 meter i 1-fas och 3-fas. 

Artikelnr Fakta
ECPP0080 Laddkabel 5m 1 fas 16 A T2-T2

ECPP015 Laddkabel 5m 3 fas 32 A T2-T2

EC Laddtestare 
EC Laddtestare har utformats för att ge elektriker förmågan att tryggt 
genomföra en omfattande och noggrann test av laddenheter. 

EC laddtestare är utformad för fungera med de flesta typ-1 och typ-2 
laddenheter.

Artikelnr Fakta
ECEVTU0018 Charge Check
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Vi har europeiska märken i hög kvalitet. Med bra kvalitet på glaset optimeras solupptagnin-
gen. Kompletta system, solceller, fästen och växelriktare. Vi har Solceller i olika modeller och 
utföranden och hjälper till med beräkningskalkyler. Lösningar till renovering, tillbyggnad och 
nyproduktion.  
Beräkningar samt simulering för:

• Solcellsanläggning

• Solsträngsoptimering

• Batterilagring och strömutjämning

• Kombination med värmepump eller annan värmekälla

SOLCELLER
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Solceller för framtiden och lägre elräkningar ...

Tekniskt avancerade glas/glas moduler som tål nordiskt klimat med 
snö, is och vindlaster. 30 + år livslängd. Garanterad tätning och över-
lägset skydd mot luftfuktighet. 100% PID-fria celler. Potentiell inducerad 
försämring elimineras på cellnivå med lamineringsfolie. Glas istället för 
plast garanterar hållbarhet och robust skydd mot UV, fukt, ammoniak och 
korrosion. Bredare ljusspektrum och hög absorbering.

• Balkongräcken

• Bostäder

• Carport

• Fasader

• Garage

• Industri 

• Idrottsanläggningar

• Kontor 

Installation med många möjligheter
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Data Fakta
Modell typ Glas-Glas

Effekt 350 till 450 W

Max spänning 1500 V

Max. ström 20 A

Brandklass A

Mått 1778 x 1057 x 7 mm

Vikt 30 Kg

Färg Svart, utan ram

Solid Glas-Glas
Glas-glas modul utan ram. Tar upp solenergin från båda sidor. 30 år 
produktgaranti, 30 år prestandagaranti med min. 87% effekt. PID-fria 
celler. Certifierad cradle to cradle, ISO och CE-märkt. Passar bra för 
tak, fasader, markmontering, balkongräcken eller carport. 

Data Fakta
Modell typ Glas-Glas med Ram

Effekt 360 till 460 W

Max spänning 1500 V

Max. ström 20 A

Brandklass A

Mått 1782 x 1061 x 35 mm

Vikt 24 Kg

Färg Svart, svart aluminiumram

Solid Glas-Glas med Ram
Modul med ram. Fångar upp solenergin från båda sidor. 30 år produkt-
garanti och 30 år prestandagaranti med min. 87% effekt. PID-fria celler. 
Certifierad cradle to cradle, ISO och CE-märkt. Glas-glas moduler pas-
sar bra för ex. tak, fasader, markmontering,balkongräcken eller carport. 

Data Fakta
Modell typ Standard med Ram

Effekt 375 W

Max spänning 1500 V

Max. ström 20 A

Brandklass II

Mått 1765 x 1048 x 35 mm

Vikt 20 Kg

Färg Svart, svart aluminiumram

Solid Half-cut Standard med Ram
Modul med ram. Fångar upp solenergin från båda sidor. 20 år produk-
tgaranti. PID-fria celler. ISO- certifierad och CE-märkt. Modulerna pas-
sar bra för standard tak- och markmontering.
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MEPV 120 Glas-glas utan ram 

MEPV 120 Glas-glas med ram 

MEPV 126 Ultra med ram

Glas-glas modul utan ram. Tar upp solenergin från båda sidor. 30 år 
produktgaranti och 30 år prestandagaranti. PID-fria celler. ISO-certifi-
erad och CE-märkt. Passar för tak, fasader, markmontering, balkongräck-
en eller carport. 

Data Fakta
Modell typ Glas-Glas utan ram

Effekt 380 W

Max spänning 1500 V

Max. ström 15 A

Brandklass I

Mått 1767 x 1040 x 6 mm

Vikt 26 Kg

Färg Svart, utan ram

Data Fakta
Modell typ Glas-Glas med ram

Effekt 380 W

Max spänning 1500 V

Max. ström 15 A

Brandklass I

Mått 1756 x 1039 x 35 mm

Vikt 26 Kg

Färg Svart, svart ram

Glas-glas modul med ram. 30 år produktgaranti och 30 år prestandag-
aranti. PID-fria celler. ISO-certifierad och CE-märkt. Glas-glas moduler 
passar bra för ex. tak, fasader, markmontering och balkongräcken eller 
carport. 

Data Fakta
Modell typ Ultra med ram

Effekt 385 W

Max spänning 1500 V

Max. ström 20 A

Brandklass I

Mått 1772 x 1016 x 35 mm

Vikt 20 Kg

Färg Svart, svart/silver ram

Modul med ram. Avancerad teknik, helt svart för snygg integration. 
Helt blyfri. 20 år produkt- och prestandagaranti. PID-fria celler. ISO-
certifierad och CE-märkt. Passar för tak, fasader, markmontering och 
balkongräcken eller carport. 
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MEPV 108 half-cut 

Data Fakta
Modell typ Standard med ram

Effekt 415 W

Max spänning 1500 V

Max. ström 25 A

Brandklass I

Mått 1722 x 1134 x 35 mm

Vikt 21,5 Kg

Färg Svart, svart/silver ram

Modul med ram. Med halv-celler som höjer prestanda. 20 år produkt- 
och prestandagaranti. PID-fria celler. ISO-certifierad och CE-märkt. Pas-
sar bra för ex. tak, fasader, markmontering,balkongräcken eller carport. 

Fästen och montageskenor

Fästen och skenor för alla taktyper.

Artikelnr Fakta
xxxxxx Olika utföranden, för alla taktyper 

Takgenomföringar

Takgenomföringar för alla taktyper i olika färger och modeller 

Artikelnr Fakta
xxxxxx Olika utföranden, för alla taktyper
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Vi har Fästen, Montageskenor och Takgenomföringar för alla taktyper. Finns i olika 
storlekar, utföranden och färger. 



–  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  –20 –  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  –

ENERGIOPTIMERING
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SMART GRID

Förskola 32 paneler  
2st SSO

Energilager ESO 
med peak kapacitet Kulle 42 paneler, 2st SSO

Garage 20 + 40 
paneler 1+2 st SSO

2 st EnergyHub ACE

Master + Sub konfiguration

28kWp

Till AC nät

DC Grid 760 V

Elbilsladdning

Exempel på nätuppbyggnad

Nätet behöver göras om och behöver bli smartare. Integrationer med fastigheter med 
styrbara laster, laddning och batterier kommer behövas och blir en åtråvärd resurs i fram-
tidens elnät. 

Att bygga in dessa lösningar (solel, laddning, batterier) med systemperspektiv som byg-
ger på skalbar och modulär teknik gör att man framtidssäkrar fastigheten för integration 
och interaktion till framtidens elnät via nya affärsmodeller och nätregler. Smarta fastighet-
er blir en resurs eftersom det kan sälja sina styrbara laster och rädda ett allt trängre elnät.
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Andra generation av solsträngsoptimerare, sso ,erbjuder ett nytt flexibelt sätt att planera, installera och underhålla 
solcellsanläggningar.  
Varje optimerare har inbyggd MPP funktionalitet och säkerhetsfunktioner så installationer kan utföras med godtyck-
ligt antal strängar med maximal säkerhet och även byggas ut när behoven ökar. Senaste kiselkarbidtekniken ger 
verkningsgrader på hela 99,5% för maximalt utnyttjande av solenergin. Optimeraren är utvecklad för att anslutas 
direkt till DC nanogrid arkitektur så solenergi kan lagras eller användas direkt på likspänningssidan för största flexi-
bilitet och minsta möjliga förluster.  
Optimeraren kan även användas till andra likspänningstillämpningar där solenergi behövs. Inbyggd effektbalanser-
ing ner till 0 gör att optimeraren kan användas i batteritillämpningar eller off-grid system. Optimeraren är utvecklad 
för att möta kommande striktare EMC krav för solcellsanläggningar.

• Optimering och övervakning av solceller på strängnivå.

• Maximal verkningsgrad 99,5%

• Integrerad säkerhetsavstängning

• Snabb installation med färre kablar

• Det nya smartare sätta att bygga solcellsanläggningar

SSO SOLSTRÄNGOPTIMERARE
Optimering av solceller i likspänningsnät.  
SSO används för att erhålla maximal nytta av solcellsinvesteringen då den höjer produk-
tinen och ökar verkningsgraden. Enheten justerar spänningen mellan strängarna i solcel-
lerna för att jämna ut ojämnheter och fluktuationer i solinstrålningen. Detta gör att ström-
men förblir mer konstant. Byggd för att samverka med Ace energyhub och batterillager.

Data Fakta
FER10990 SSO Single 8  Solsträngs opt., 8kW/780 V mpp Max 12,5A

SSO Single 8



23–  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  – –  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  ––  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  –

SSO solsrängsoptimerare

Ingång solceller SSO Single
Maximal ingångseffekt 8000 W

Absolut Max. ingångsspänning 1000 V

Antal MPP ingångar 1

Maximal MPP ström 12,5 A

MPPT Arbetsområde 100-720 V

Minsta startspänning 100 V

Antal strängar 1

Utgång likspänningsnät

Nominell likspänning med energyhub 760 V

Energyhub likspänningspmråde 740-780 V

Likspänningsområde för andra tillämpningar 400-800 V

Max utgående ström 12,5 A

Anslutning likspänningsnät 3-ledaranslutning (L+, L-, PE)

Max förkopplad säkring 25A gPV

Max verkningsgrad 99,5%

Vägd verkningsgrad (EUR) 99,2%

Systemkommunikation smalbanding powerl ine communication (PLC)

Fysiskt

Mått (H x B x D) inkl kontaktdon 360 x 250 x 150 mm

Vikt 7 kg

Färg Anodiserad aluminium, armatur

Installation 

Omgivningstemperatur -25 ° C - +45 °C

Luftfuktighet; maximal altitud 0 - 100% RH; 2000m

Skyddsklass IP 65

Anslutning solceller MC 4

Anslutning likspänningsnät Push in 2,5 - 4 mm², kabeldiameter 6 - 12 mm²

Systemkonstruktion

Antal SSO per likspänningsnät 1-64

Max kabellängd likspänningsnät 200 m 

Utspänning vid fel, avstängd eller frånkopplad från likspänningsnät 0 V

Efterlevnad

LVD EN 62109-1, EN 62109-2 (skyddsklass I, överspänningskategori II)

EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, CISPR 11 Ed. 6.2 2019 Class B

RoHS ja

Skyddsfunktionen Polaritetsfel solceller, polaritets- och korslutningsfel likspänningsnät, övertemperatur, jordfels-
detektering (30 mA), installationsövervakning solceller

SSO Single 8 Data
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ACE VÄXELRIKTARE
Dirigenten i vårt system tillsammans med  SSO och ESO.Här styr vi energiflöden 
samt optimerar nyttan.

• Växelriktare för strömutjämning vid solcellsanläggningar, elbilsladdning och batterilager.
• Minskar belastningen på huvudsäkringen
• AC-DC, DC-AC, DC-DC nät
• Effektbegränsar och tar bort belastningstoppar.
• Drift och övervakning av nät med statistik, historik och realtidsinformation om anläggningen.
• Möjlighet till simulering av batteristorlek.
• Skalbar, expanderbart för utbyggnad av anläggningen. 

Elsystemet i våra fastigheter består av tre fasledare. Större apparater ansluts till alla tre 
ledare medan mindre apparater ansluts till en fasledare. Eftersom energiförbrukningen 
förändras hela tiden blir det lätt snedbelastning mellan faserna. Om ett antal apparater 
hamnar på samma fasledare samtidigt som fastighetens energibehov är högt, riskerar en 
huvudsäkring att lösas ut.

Hittills har lösningen på detta problem involverat manuella insatser som analyser av fas-
tighetens lastprofil, fasbelastningar och omfördelning i centraler. Ett annat sätt är att ska-
pa en buffertzon genom att installera högre huvudsäkringar. Dessa lösningar är i bästa 
fall temporära och högre huvudsäkringar innebär högre fasta avgifter.

ACE – Adaptiv strömutjämning erbjuder en ny och automatisk lösning. Den flyttar en-
ergi mellan fasledarna efter behov samt gör att fastigheten alltid kan vara ansluten med 
lägsta möjliga huvudsäkringar. Detta ger lägre anslutningsavgift samtidigt som man kan 
använda all tillgänglig energi i abonnemanget. ACE möjliggör problemfri laddning av 
elbilar med möjlighet att använda solel och sparad energi i batterier.
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Större växelriktare på 21 respektive 28 kW, på 29 respektive 38 A. Kan 
kopplas samman max. 4 enheter.

EnergyHub XL 21-28 kW

Artikelnr Fakta
FE01106 EnergyHub XL 21 kW

FE01105 EnergyHub XL 28 kW

För ihopbyggnad av XL moduler. Anpassas efter anläggningen med 
antal moduler.

EnergyHub XL 19” Rackskåp

Artikelnr Fakta
xxxxxx Energy Storage Rack 19” XL moduler

Vägghängd växelriktare,14 kVA, 20 A passar mindre anläggningar.

ACE-20 Huvudenhet Strömoptimer

Artikelnr Fakta
FE100200 ACE-20 Huvudenhet Strömoptimer, 3 fas med 20A strömutjämning
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EnergyHub Wall EnergyHub XL Single EnergyHub XL modul
AC sidan
Nominell växelströmseffekt 14 kVA 21 kVA 28 kVA 21 kVA 28 kVA
Reaktiv effektkapacitet Full kapacitet på 4 kvadrant inom den aktuella gränsen
Nominell växelspänning 230/400 VAC
Nominell nätfrekvens 50 Hz
AC kontakt 5-trådad (L1, L2, L3, N, PE)
Säkringar MCB type B, 3x20 A MCB type B, 32 A MCB type B, 40 A MCB type B, 32 A MCB type B, 40 A
DC sidan
DC-buss spänning, VDC 760 V (nominell)
DC-buss spänning räckvidd, VDC 720 - 800
Högsta DC-buss ström, IDC(max) 20 A 29 A 38 A 29 A 38 A
DC-buss kontakt 4-trådad (L+, M, L-, PE) 4-trådad (DC+, M, DC-, PE) 4-trådad (DC+, M, DC-, PE)
Max effektivitet DC till AC 98.5 %
Max effektivitet AC till DC 98.0 %
DC-buss kommunikation Narrow band power line communication (PLC)
Fysikaliska egenskaper
Dimensioner H x B x D 530 x 350 x 176 mm 1004 x 522 x 318 mm 220 x 520 x 650 mm
Vikt 23 kg 45 kg 36 kg
Färg Svart
Installation
Omgivningstemperatur1) -10°C – 45°C
Luftfuktighet 0 – 95% RH icke kondenserande
Förseglingsgrad IP 21
AC kontakt Phoenix Contact PRC 5, screw terminal 

max 6 mm²
Phoenix VC-AMC-5, screw terminal max 

10 mm²
Phoenix VC-AMC-5, screw terminal max 

10 mm²
DC-buss kontakt Phoenix Contact Combicon, screw 

terminal max 6 mm²
Phoenix VC-AMC-4, screw terminal max 

10 mm²
Phoenix VC-AMC-4, screw terminal max 

10 mm²
Antal parallellt kopplade EnergyHub Wall- XL 1 – 4 enheter (total 56 kVA) 1 – 4 enheter (maximalt 112 kVA) Upp till 1000 kVA

Längsta DC-buss kabellängd 200 m
Mätningsdata AC x 3: spänningar, ström, fasvinklar, DC: spänning, ström
Anslutningar Ethernet, USB, CAN, Relay output x 2 Ethernet, USB, CAN Ethernet, USB, CAN
Compliance
LVD EN 62019-1, EN 62109-2
EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Nätinkoppling EN 50438:2013
RoHS Ja
Skyddsfunktioner AC överspänningsskydd, DC överspänningsskydd, DC-buss

19” Rackskåp Ihopbyggnad av moduler
Storlek 24U 42U

Dimensioner H x B x D 1265 x 600 x 800 mm 2065 x 600 x 800 mm
Vikt (Utan XL Moduler) 82 kg 130 kg
AC kontakt/ DC-buss kontakt Plint, max 70 mm2 Plint, max 120 mm2

Teknisk Data

EnergyHub finns i två varianter; EnergyHub Wall, en vägghängd produkt från 14kW till 28kW, 
samt EnergyHub XL med 21kW och 28kW moduler, vilka monteras i rackskåp 19”.
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BATTERILAGER

• Lagra förnybar elenergi
• Smart monitorering av elpriser ”ladda billig el”
• Kapa förbrukningstoppar
• Reservkraft vid elavbrott (UPS)
• On / Off Grid
• Tekniken kan reducera energikostnaden med upp till 30%
• Förberedd för smarta elnät

Miljökrav och medvetenhet om framtidens utmaningar har aldrig varit större, fossilt 
bränsle är inte ett långsiktigt alternativ. Samtidigt som solpaneler blir både effektivare 
och billigare så ökar behovet av att kunna lagra energin.

Lithium-ion batteritekniken används för att lagra exempelvis sol och vindkraft. Energin som lagras i batteriet exem-
pelvis under natten kan användas vid tider på dygnet då elpriset är högt. På så sätt går det att använda ”billig 
el” och kapa höga förbrukningstoppar. Det ger en jämnare och mer ekonomisk energianvändning.  
Batterilager kan även ge tillgång till reservkraft vid eventuella kortare elavbrott och innefattar On/Off Grid, vilket 
betyder att man inte behöver vara elnätsansluten.  
Systemet har en beräknad livslängd på minst 20 år vilket gör att man kan räkna hem investeringen samtidigt som 
systemet höjer fastighetens värde. 
Via en app är det möjligt att övervaka systemet, se laddstatus, förbrukning, uttagen effekt, solcellsproduktion, 
historisk data, besparing och väderprognos.

Morgonbehov Kvällsbehov
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Batterisäkerhet EN 62619:2017, UN 38.3

LVD EN 62477-1, EMC EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

BATTERILAGER PSM 12 - 15 kWh 

Artikelnr Fakta
FEPS1205 Power Station 12,5kWh/5 kW

FEPS1210 Power Station 12,5kWh/10 kW

FEPS1506 Power Station 15kWh/6 kW

FEPS1512 Power Station 15kWh/12 kW

Batteri (kWh/kW:kW) 12,5 kWh 15 kWh
Lagringskapacitet, Wnom 12,5kWh 15 kWh

Maxeffekt, Pmax 5kW 10 kW 6kW 12 kW

Batteri spänning, Vnom 512 V

Maximal kontinuerlig batteri laddning, Ibac 10 A

Maximal kontinuerlig batteri urladdning, Ibad 10 A

Tur/retur effektivitet inkl. DC/DC omvandlare 93% 93% 93% 935

Livslängd 6000 cykler @ 80% DOD, EOL Kapacitet 70%

Cellkemi LiFePO4

Maximal batteripotentioal till Jord 1000 Vpk

Batterisäkringar 20 A, 1000V, 10x38mm g PV

SOC precision < 5% < 5% < 5% < 5%

Stand by förbrukning inkl. DC/DC omvandlare < 5 W < 10 W < 5 W < 10 W

Skyddsfunktioner Överspänning, överhettning, överström, isoleringsfel, kortslutningsskydd, pre-charge skydd

DC nanogrid

Antal inkl. ESO DC/DC omvandlare 1 2 1 2

DC-buss spänning, Vdc 760 V (nominell)

DC-buss spänning räckvidd, Vdc 720-800 V

Maximal DC-buss ström, Idc (max) 10 A 20 A 10A 20A

DC-buss anslutning 3-trådad (DC+, DC-, PE)

DC-buss kommunikation Narrow band power line communication (PLC)

Fysikaliska egenskaper

Mått H x B x D 2060 x 630 x 250 mm

Vikt 170 kg 180 kg 200 kg 210 kg

Färg Svart

Installation 

Omgivningstemperatur 0 °C - +40 °C 

Luftfuktighet 10 - 90 % RH ickekondenserande

Förseglingsgrad IP 20

BMS Strömförsörjning 230 VAC, max 40 W
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Batterisäkerhet EN 62619:2017, UN 38.3

LVD EN 62477-1, EMC EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

BATTERILAGER RACKSKÅP 28- 81 kWh

Artikelnr Fakta
FEPB2512 Pylontech 26kWh 12kW 

FEPB2624 Pylontech 26 kWh 24kW

FEPB8136 Pylontech 81 kWh 36kW

Batteri (kWh/kW:kW) 28 kWh 81 kWh
Lagringskapacitet, Wnom 28/12 28/24 81/36

Maxeffekt, Pmax 12 kW 24 kW 36 kW

Batteri spänning, Vnom 576 V 576 V 608 V

Maximal kontinuerlig batteri laddning, Ibac 40 A 40 A 60 A

Maximal kontinuerlig batteri urladdning, Ibad 40 A 40 A 60 A

Tur/retur effektivitet inkl. DC/DC omvandlare 93% 93% 93%

Livslängd 4000 cykler @ 80% DOD, EOL Kapacitet 80%

Cellkemi LiFePO4

Maximal batteripotentioal till Jord 1000 Vpk

Batterisäkringar 20 A, 1000V, 10x38mm g PV

SOC precision < 5% < 5% < 5%

Stand by förbrukning inkl. DC/DC omvandlare < 5 W < 10 W < 20 W

Skyddsfunktioner Överspänning, överhettning, överström, isoleringsfel, kortslutningsskydd, pre-charge skydd

DC nanogrid

Antal inkl. ESO DC/DC omvandlare 2 4 6

DC-buss spänning, Vdc 760 V (nominell)

DC-buss spänning räckvidd, Vdc 720-800 V

Maximal DC-buss ström, Idc (max) 16 A 32 A 64 A

DC-buss anslutning 3-trådad (DC+, DC-, PE)

DC-buss kommunikation Narrow band power line communication (PLC)

Fysikaliska egenskaper

Mått H x B x D 2140 x 600 x 800 mm 2140 x 600 x 800 mm 2130 x 815 x 659 mm

Vikt 380 kg 390 kg 1060 kg

Färg Svart

Installation 

Omgivningstemperatur 0 °C - +40 °C 

Luftfuktighet 10 - 90 % RH ickekondenserande

Förseglingsgrad IP 20

BMS Strömförsörjning 230 VAC
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TRANSPORTABLA ENERGILAGER, 20 - Fots Container

Artikelnr Fakta
XXXXXXX På förfrågan

EC Nordic har tagit fram en serie containrar för behov av tillfällig strömförbrukning. Med transportabla energilager 
är det möjligt att ha en strömförsörjning med höga effekter men där behovet av el bara sträcker sig över korta 
perioder samt ställer höga krav på säkerhet. Containern passar byggarbetsplatser för att köra stora kranar på 35 
till 63A och stärre inkommande matningar. Passar även restauranger där reservkraft vid strömavbrott är viktigt eller 
tankstationer för snabbladdning av elbilar. Med inbyggt batterilager, styrutrustning, effektutjämnare och kraft-
matning går det att lagra el under exempelvis natten när elförbrukningen är låg och använda en stor del av den 
lagrade elen under dagen. Med effektujämnare håller man koll på faserna och ser till att inte huvudsäkringen går 
vid behov av stora mänger ström.

Byggarbetsplatser – Byggkranar, Byggström

”Elmack” – Snabbladdning, DC/AC-laddare 

Reservkraft – Lantbruk, Restauranger 

Exempelbild
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Modell 30P104 60P104 60P208 100P104 120P208 160P208 200P208 250312 300P312 400P416
Utgång 40-500 A

Spänning 380/400 V AC (± ca 1 %), 3-fas med nolla

Frekvens, nom. 50 eller 60 Hz (valbart)

Max effekt 30 kVA 60 kVA 60 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 250 kVA 300 kVA 400 kVA

Skydd Kortslutning, spänning och ström

Toppfaktor 3:1

THD < 3 % vid 100 % linjär last

Verkningsgrad Upp till 94 %

Batteri
Typ LiFePO4 (andra på begäran)

Lagrings-kapacitet 104 kWh 104 kWh 208 kWh 104 kWh 208 kWh 208 kWh 208 kWh 312 kWh 312 kWh 416 kWh

Ingång elnät/gen.agg. 16-100 A

Spänning 380/400 V AC (± 20 %), 3-fas med nolla

Frekvens 50 eller 60 Hz (valbart) (± 10 %)

Max ström Varierbart

Effektfaktor 0,99

THDi < 3 %

Allmänt
Max höjd ö. havet 1000 m

Containerstorlek 8 fot 8 fot 20 fot 8 fot 20 fot 20 fot 20 fot 20 fot 20 fot 20 fot

Teknisk Data
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VÄRME-KYLSYSTEM 
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Värme och varmvatten för villor och större fastigheter...

Värmesystem med lång livslängd

• Fjärrvärme

• Avgasning och expansion

• Ackumulatortankar

• Slingtankar

• För Värme-kyla i olika storlekar

• Solfångare med vv-tank

• värmepumpsberedare för lokalt 
varmvatten

Vi kan värme- och kylsystem. Vi dimensionerar och levererar moderna 
fjärrvärmecentraler förberedda för installation med värmepumpar samt 
styrutrustning. Avgasare med tryckhållning och expansion. Ackumulator-
tankar, varmvattenberedare och luftvärmepumpar i olika utförande för fas-
tigheter, kontor & industri. Finns i olika volymer, höjder och anslutningar.
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Fjärrvärmecentral med avgasning, statistik samt Webb

FJV Centralerna är anpassade samt har optioner för tillval som Värmepumpar, 
solvärme, återladdning, statistik, trend, mail samt kundanpassade funktioner. Fjärrvär-
mecentraler tas fram specialanpassat för anläggningen och utformas efter anpassning 
till värmepumpar samt kyla via värmepumpar eller geolager.

FJV Centralerna finns i flertal utföranden samt effekter.
FJV central (Funktioner/optioner)

• Ackumulering för värme och varmvatten

• Förbered för Värmepump

• Avgasning, tryckhållning

• Sol för VV samt återladdning

Styrskåp

• Processbild i skärm 12” eller 15”

• Statistik 2 Gbyte, lagras i CVS för excel

• Loggning, trend

• Mail 

• Inbyggd Webb

• Lagring av dokumentation/ritningar

• prognos styrning option

Styrskåp (kommunikation)

• Webb TCP/ IP

• Modbus till Värmepumpar

• M-Bus till Energi/El-mätare samt VV mätare

• Profibus frekvensomriktare

• Expanderbart.

VATTENBEHANDLING
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AST Avgasare med tryckhållning och expansion

Air-sep® avgasarsystem. Avgasning, tryckhållning, på-
fyllning & expansion till värmesystem, glykolsystem samt 
solvärmesystem. Spar på energi & miljö!

Typ AS-T 20/4K 20/4M 48/4M 100/4 150/4 100/4 400/6 600/6 1200/6

Radiator 
55/45˚C kW

190 190 460 970 1440 1930 3850 5780 11500

Värmesystem
volym l

1700 1700 4150 8700 13000 17400 34700 52100 104300

Statisk höjd m 25 25 25 25 25 25 40 40 40

Vikt kg 34 34 38 65 77 86 95 106 131

bredd x djup 
(mm)

450/493 450/493 450/493 560/560 560/560 560/560 790/790 1020/1020 1020/1020

Höjd mm 750 750 1260 1170 1460 1760 1570 1450 1880

Golvvärme kW 275 275 665 1390 2050 2775 5550 8325 16650

Volym golv- 
värme l

5000 5000 12000 25000 37500 50000 100000 150000 300000

Kylsystem kW 300 300 600 1500 2000 2700 5000 8000 1600

Kylsystem volym l 3000 3000 6000 15000 20000 27000 50000 80000 160000

Air-sep® är en högeffektiv avgasare som effektivt avluftar och sanerar 
värmesystem såväl nya som befintliga system. Vi erbjuder Air-sep® i olika 
storlekar beroende på systemvolym upp till 200 000 l i standard program 
och en statisk höjd på 25, 40,60, 80 eller 100 m i anläggningen. Med Air-
sep® i värmesystemet uppnås bästa driftbetingelser via följande egenskaper 
samt en hög energibesparing:

• En kontinuerlig avgasning som upprätthåller minimal 
luftmängd i systemet, ger lång livslängd på värmesys-
temet och att korrosionsproblem undviks.

• Tryckhållning sker automatiskt med hög noggrannhet. 
Effektivitetsvinst i värmedrift blir normalt 8-12% på 
årsförbrukningen vilket ger snabb återbetalning.

• Expansions volymen finns inbyggd i aggregatet så 
att behovet av extra behållare bortfaller, vilket in-
nebär ett mindre platsbehov och lägre drift/ under-
hållskostnader.

• All avluftning sker i en central plats, vilket innebär 

att få andra avluftningsanordningar behövs i anläg-
gningen.

• Påfyllningen av systemet sker automatiskt vid behov.

• Finns även för köldbärare system där behov av 
avluftning är extra betydelsefullt och för detta finns 
kondensisolering. Mycket hög besparing i kyl och 
köldmediesystem på 30-50% (+10°C till -10°C).

• Med solfångarsystem uppnås optimal drift med Air-
Sep® och innebär att systemet blir effektivare.
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TANKAR
EC Ackumulatortank
Ackumulatortank i olika utförande för fastigheter, kontor & 
industri. Tankarna kan fås i olika volymer, höjder och an-
slutningar. Finns med olika isolering, för KB, VV & VS samt 
i materialet rostfritt-stål alternativt tryckkärlsstål med volymer 
på 300- 10 000 l.
Tryckklass på tankar är 4, 6 & 10 bar som standard. Isoleringen består av 
100mm fogfri högklassig PUR med ytskikt av lackerad stålplåt. Det går även 
att beställa tankar med löstagbara sidosektioner för att underlätta intrans-
port och hantering. Om tanken beställs i utförande slingtank förses den med 
1 eller 2st manluckor, slingorna kan dimensioneras med olika kapacitet för 
varmvattenbehov enligt önskemål. Vanliga tillbehör för optimering av egen-
skaper är skiktplåt, elpatron uttag eller speciella slingor för solvärme, extern 
värmekälla, hetgas och poolslingor. Anslutningarna är placerade nära 
isolerings plåten för att underlätta installationer. Tanken kan även anpassas 
på höjden vid önskemål.

Tankarna uppfyller ECO direktiven

Slingtankar volym bredd höjd vikt PN(bar) antal 
sling.

Typ Ansl. Storlek Isolering

EC100421001 1000 1050 2100 330 4 2 X100 2 DN80 100
EC100621001 1000 1050 2100 350 6 2 X100 2 DN80 100
EC100421201 1000 1050 2100 330 4 2 X120 2 DN80 100
EC100621201 1000 1050 2100 350 6 2 X120 2 DN80 100
EC150420801 1500 1250 2150 390 4 2 X80 2 DN80 100
EC150620801 1500 1250 2150 410 6 2 X80 2 DN80 100
EC150421001 1500 1250 2150 410 4 2 X100 2 DN80 100
EC150621001 1500 1250 2150 430 6 2 X100 2 DN80 100
EC150421401 1500 1250 2150 460 4 2 X140 2 DN80 100
EC150621401 1500 1250 2150 480 6 2 X140 2 DN80 100

VS11- ACKx - Ackumulatortank EC Nordic

EC07544050 750 950 2050 200 4 4 DN50 100
EC07564050 750 950 2050 220 6 4 DN50 100
EC10044080 1000 1050 2100 230 4 4 DN80 100
EC10064080 1000 1050 2100 250 6 4 DN80 100

VS01-ACK1 Ackumulatortank EC Nordic

EC05044050 500 800 2050 160 4 4 DN50 100
EC05064050 500 800 2050 175 6 4 DN50 100
EC07544065 750 950 2050 200 4 4 DN65 100
EC07564065 750 950 2050 220 6 4 DN65 100
EC07544080 750 950 2050 200 4 4 DN80 100
EC07564080 750 950 2050 220 6 4 DN80 100
EC08064050 800 990 2000 200 6 4 DN50 100
EC10044100 1000 1050 2100 230 4 4 DN100 100
EC10064100 1000 1050 2100 250 6 4 DN100 100
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LDS Varmvattentank Beredare 200-1000 l

Typ Samtliga mått i mmm Tipp mått 
mm

Vikt 
kg

Värmeförlust 
DIN 44 532 
kWh/24hH D A B C E F G

LDS 200 1300 600 244 259 414 652 914 1044 1400 96 1,9
LDS 300 1758 600 244 259 414 880 1371 1501 1835 115 2,3
LDS 400 1785 670 272 287 442 900 1380 1510 1885 141 2,9
LDS 500 1806 750 295 310 465 894 1348 1478 1910 184 3,2
LDS 800 2000 790/990 760 900 1450 1580 1960 200 2,7

LDS 1000 2350 790/990 1106 1246 1774 1904 2300 270 3,2

Lagring, flöde samt ackumulering. Emaljerade varmvatten-
beredare. Enkel att ansluta och klarar stora tappnigar.Vi 
hjälper Er med dimensionering

Den här serien av varmvattentankarna är avsedda att laddas via en extern 
värmeväxlare. 

Utförande:

• Ståltank emaljerad enligt DIN 4753

• Driftstryck: max. 10 bar

• Driftstemperatur: max. 95 °C

• Varmvattenanlutningar på sidan

• Anslutningar laddning: 4x G 1 1/4” utv. (200-500 l)  800 & 1000 l : 4 
x 2” utv.

• VVC: 1” inv.

• Termometermuff: 1/2” inv.

• regler- eller mätmuffar: 2x 1/2” 

• Magnesiumanod.

• PU-direktskummad upp till 500 l med stålplåt yttermantel i RAL 9016

• 100 mm fleece soliering för 800 och 1000 l tankar i grått

• Möjlighet till ytterligare vattenanlutningar via muffar vid manluckor.

Tillbehör

• Termometer 

• Fläns med elpatron

• Corex likströmsanod.

• Slingvxl. /Platt.vxl

• Finns i 4 bar utan emalj som ackumulatortank för värmesystem
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Solberedaren är speciellt framtagen att kombineras med 
solfångare, det är 2 st separata slingor i tanken.

Solberedare,  200-500 l, med slingor

Emaljerade varmvattenberedare, för solladdning samt med påbyggd 
regler-ing. Två slingor samt uttag för elpatron

Kompaktsystem för solvärme.

Solvärmekombinationer, varmvattenladdning, hetgas-växling och 
laddning borrhål för värmepump.

10 bar tank samt slinga.

Färdig med laddgrupp och solreglering 50 mm PUR-isolering

Egenskaper: lågt tryckfall samt högeffektiv energiväxling ger ett högt 
ener-giutbyte.

• Kompakt system för solenergidrift

• Trycktåliga fristående lagringstankar med stora emaljerade rörregister

• Optimalt korrosionsskydd genom emaljering enligt DIN 4753

• Arbetstryck 10 bar

• Låga energistrålningsförluster tack vare 50 mm CFC och HCFC-fri PU direktskumning

• Foliejacka monterad (silvergrå)

• Inspektionsfläns med diameter 180 mm

• Magnesiumskyddsanod enligt DIN 4753

• Cirkulationsanslutning ¾ ”utvändig gänga, med SOL AE 500: 1”

• 11/2 uttag för inskruvad värmare, stickpropp med mässing

• Solarhydraulik inklusive flödesmätare och säkerhetsventil förmonterad, pumpkopplad

• Monterad solstyrning SDR 2

• Samlarsensor

• Temperatursensor för styrning och övervakning av solsystemet

• Varmvattentemperaturen installerad och ansluten

• Kallvattenanslutning 1”AG

• Varmvattenanslutning 1”AG

• Klämkoppling 22 mm (för anslutning till kollektorflöde och returledning installerad)

Type A ø D B C E F G H I J

Liter mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
SOL AE 200 200 1340 610 780 305 659 905 805 1030 318 732
SOL AE 300 290 1797 610 780 305 929 1029 1129 1489 318 983
SOL AE 400 385 1832 680 850 345 945 1045 1145 1505 335 1010
SOL AE 500 500 1838 760 930 370 986 1086 1186 1456 370 1040
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LVP Värmepumpsberedare 300-100

Värmepumpsberedare för många applikationer som 
lägenheter, fritidshus, daghem, tvättstugor och kontor. 

TYP Volym i 
liter

Slinga.
Yta m2

Diameter/
bredd i mm

Höjd i 
mm

Vikt i kg 
(tom)

Lufmängd 
i m3/h

Effekt VP/ 
elpatron 

VP In  
i W

LVP 300 Luftvärmepump med beredare samt inbyggd slinga 300 1,2 670 1854 175 500 1,9/1,5 440

LVP 100 Luftvärmepump med beredare 100 - 520x520 1250 75 250 0,9/1,5 260

Fixx installation, exempel badrum:

Vi hjälper er med era applikationer.

Tillbehör/tillval

• Corex likströmsanod (Underhålls-
fri)

• Duschvärmeväxlare

• Solceller

Rumsluft till frånlufts-
värmepump Frånluftsdon

Solel eller 
vanlig 
elanslutning

40°C

25°C

10°C

65°C

LVP 300

LVP 100

• Anpassad för frånluft och/eller 
friblåsande

• Inbyggd reglering

• Hög kvalitets beredare

• Enkel att ansluta

• Ersätter VVB

• Smartgrid Ready

• Beredare vägghängd LVP 100
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EC Solkollektor

Solfångarsystem för uppvärmning av varmvatten & värme samt processer 
i kommersiella fastigheter, offentliga byggnader, bostadsfastigheter och 
villor.

EC Solkollektor 2.0 2.55
Längd 1730 mm 2356 mm

Bredd 1170 mm 1081 mm

Höjd 83 mm 100 mm

Avstånd mellan kollektorerna 38 mm

Absorbentvolym, lodrät typ Vf 1,6 liter 1,50 liter

Absorbentvolym, vågrät typ Vf – 1,76 liter

Utvändig yta (brutto yta) AG 2,022 m² 2,546 m²

Absorbent yta (netto yta) 1,84 m² 2,21 m ²

Nettovikt, lodrät typ m 32 kg 43 kg

Nettovikt, vågrät typ m – 48 kg

Tillåtet övertryck under drift i 
kollektorn

P max 10 bar 10 bar

Tillåten installationsvinkel 15° - 75° 15° - 75°

Vi har högeffektiv solfångare med härdad glasskiva och en högef-
fektiv absorbent. Vi erbjuder solfångare för integration i tak samt för 
montage ovan befintligt taktäckningsmaterial (tegel, betongpannor 
eller plåt m.m.) samt med stativ för 20 grader och 45 graders lutning. 
 
Vi har en mångårig erfarenhet av solfångare och tillhörande system. 
Genom kompletta lösningar med samkörda komponenter ger detta 
effektivitetsvinster för er som vill ha effektiva solvärmelösningar. 
Till solfångarsystemen finns ett stort urval av standardtillbehör och 
infästningssystem.

Solglykol 

Miljövnlig Solglykol. Färdigblandad solmedia för solfångare

God värmeöverföring. Klar för -28°C.

Giftfri, propylenglykol

Artikelnr Fakta
T26020 EC Solglykol 20 l

xxxxxx Större mängder på förfrågan
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TILLBEHÖR
Laddkabel 5-10m

Laddkablar finns att köpa som tillval för alla enheter. Kabellängd från 5 
till 10 meter i 1-fas och 3-fas. 

Artikelnr Fakta
ECPP0080 Laddkabel 5m 1 fas 16 A T2-T2

ECPP015 Laddkabel 5m 3 fas 32 A T2-T2

EC Laddtestare 

EC Laddtestare har utformats för att ge elektriker förmågan att tryggt 
genomföra en omfattande och noggrann test av laddenheter. 

EC laddtestare är utformad för fungera med de flesta typ-1 och typ-2 
laddenheter.

Artikelnr Fakta
ECEVTU0018 Charge Check

Nyckel med låscylinder 

Lås med nyckel för Laddbox serien EC Laddbox metall securi charce. 
Kan beställas för utbyte av trasigt lås eller borttappad nyckel. 

Artikelnr Fakta
ECEVAD3000 Key Switch control
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Fästen och montageskenor

Fästen och skenor för alla taktyper.

Artikelnr Fakta
xxxxxx Olika utföranden, för alla taktyper 

Takgenomföringar

Takgenomföringar för alla taktyper i olika färger och modeller 

Artikelnr Fakta
xxxxxx Olika utföranden, för alla taktyper

RFID-Brickor 

RFID taggar för laddare med RFID-läsare. Kan programeras av oss på 
EC Nordic. Kombinerbart med molntjänst. 

Artikelnr Fakta
ECEV20003 RFID-Bricka
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Expansionskärl 35-500L 

Expansionskärl för sol, kyla och värme. 

Finns i olika tryckklasser och storlekar. 

Generator 5-300 kW 

Reservkraft med generator för 1 och 3-fas i olika storlekar.

 För olika miljölklassade bränslen.

Även tillbehör till våra containerlösningar med batterilager.

Artikelnr Fakta
EP18000TE Generator EP18000TE 16kVA, Bensin 16kVA 165kg

DSE3110 Controlbox Gen set

Artikelnr Fakta
EC6572125 Expansionskärl Sol 25l

EC6572135 Expansionskärl Sol 35 l

EC6572145 Expansionskärl Sol 50 l

EC6572105 Expansionskärl Sol 105 l

EC65720037 Expansionskärl 150 l

EC65720040 Expansionskärl 200 l

Solglykol 

Miljövänlig Solglykol. Färdigblandad solmedia för solfångare

God värmeöverföring. Klar för -28°C.

Giftfri, propylenglykol

Artikelnr Fakta
T26020 EC Solglykol 20 l

xxxxxx Större mängder på förfrågan
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Tryckstegspump för kallvatten 

Tryckstegspumpar i olika dimensioner. Exempel nedan, fler varianter på 
förfrågan.

Pump tryckhållning CM 
Driftsäkra, tystgående och kompakta centrifugalpumpar. Den modulära 
pumpkonstruktionen gör det enkelt att skapa anpassade lösningar. Pump-
arna CM/CME finns i gjutjärn eller rostfritt stål.

Artikelnr Fakta
G97516590 Pump tryckhållning CM1-4

G97516591 Pump tryckhållning CM1-5

G97516592 Pump tryckhållning CM1-5 3 fas

G97516593 Pump tryckhållning CM1-6

G97516594 Pump tryckhållning CM1-7

G97516596 Pump tryckhållning CM1-8

Artikelnr Fakta
G99432875 Hydro Solo E CRIE 5-5 HQQE Trycksteg

G98486723 Hydro Multi E2 CRIE 5-5

G98486773 HydroMulti -E 2xCRIE10-3 U2

Blandningskärl 150-300L med pump 

Blandningskärl med tryckpump för kyl och solanläggningar.

Artikelnr Fakta
EC79921500 Blandningskärl 150l m pump

EC7992200 Blandningskärl 200l m pump



45–  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  – –  EC Nordic AB, www.ecnordic.se  –

Magna3 Cirkulationspump

Den mångsidiga cirkulationspumpen Grundfos MAGNA3 är premiumva-
let när styrning och övervakning av system är av vikt. MAGNA3 har stöd 
för fieldbus via olika CIM moduler (tillbehör) och har en TFT-display för 
intuitiv konfiguration av de intelligenta funktionerna.

Artikelnr Fakta
G9792424 x Magna3 25-40 till 25-120   VS

G9792425 x Magna3 32-100  till 32-120  VS

G979243 xx Magna3 DN-40,50,65,80 samt rostfri

Kontakta oss, varianter på förfrågan

Plattvärmeväxlare

Effektiva värmeväxlingslösningar för ett brett kapacitetsintervall. Kan 
snabbt och enkelt anpassas till en rad olika tillämpningar. Produkternas 
kompakta storlek, mångsidighet och utmärkta värmeöverföring gör den 
till det perfekta valet för både enfas- och köldmedelstillämpningar. Vi har 
beräkningsprogram för dimensionering.

Kombinerad energimätare
CF Echo II ultraljudsvärmemätare. Elektronisk databearbetning ger hög 
precision i hela mätområdet. Med komplett sortiment av olika mätkrop-
par kan flöden mätas från Qp 0,6 m3/h upp till Qp 15 m3/h (DN15 
– DN50) med pålitlig precision. Mätkroppen har en gängad eller flänsad 
konstruktion som underlättar monteringen av mätaren. Plug and play-
kommunikationskorten öppnar möjligheterna för automatiska mätaravläs-
ningar via system som radio eller M-Bus.

Artikelnr Fakta
xxxxx Modeller på förfrågan, vi hjälper till med dimensionering

Artikelnr Fakta
ACECHxxx CF Echo II Q-0,06 - 10 DN15- DN50, Modeller på förfrågan
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Trevägs kägelventil Rödgods, PN 16

V341 kan med fördel användas i ett stort antal applika-tioner inom värme, 
kyla, luftbehandling och tappvatten.V341 klarar media: Hetvatten och kyl-
vatten, Förbrukningsvatten samt Vatten med frysskyddsmedel typ glykol

Artikelnr Fakta
SOR21251600 Ventil V341/DN20 Kv 6,3

SOR21251700 Ventil V341/DN25 Kv 10

SOR21251800 Ventil V341/DN32 Kvs 16

SOR21251900 Ventil V341/DN40 Kvs 25

SOR21252000 Ventil V341/DN50 Kv 38

Filterkulventil med magnet

Kulventil med spak, anslutning invändig gänga G ¾ - G2. Inbyggt utbytbart 
smutsfilter med maskvidd 0,6 mm.Tätningar i EPDM mellan huv och hus.

Artikelnr Fakta
EC84386020 Filterkulventil G  3/4” m magnetstav

EC84386025 Filterkulventil G 1” m magnetstav

EC84386032 Filterkulventil G 1 1/4” m magnetstav

EC84386050 Filterkulventil G 2” m magnetstav

Ställdon för ventiler

Elektromekaniskt ventilställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler 
i tappvarmvattensystem, värmesystem och luftbehandlinggsystem. 800 N, 
Modulerande (0-10V,2-10V) eller öka-/minska-signal.

Artikelnr Fakta
SORMVE510 MVE510 Ställdon ventil

SNE8800310030 M800 Ställdon ventil
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VG311F 65-150C kan användas i många olika system, t ex för värme-, 
kyla och ventilation. Ventilen kan hantera följande medier:

• Varmt och kallt vatten.

• Vatten med frysskyddsmedel, t ex glykol, upp till 50%

Artikelnr Fakta
SORVG311F65C Ventil VG311-65 kvs 63

SORVG311F80C Ventil VG311-80 kvs 100

SORVG311F100C Ventil VG311-100 kvs 130

Energimätare för 1-fas och 3-fas (65A/400V) med Modbus (RS485) samt 
trafomätning. Godkänd för debiteringsmätning.

Artikelnr Fakta
CGEM24AV93 Elenergimätare 65A 400V modbus

CGEM111AV81XS1PF Elenergimätare 45A 240V modbus

CGEM21072DMV53XO Elenergimätare ROG/CTV/400VLL modbus

Trevägs kägelventil, flänsanslutning PN16

Energimätare
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